Bilaga avtalsbeskrivning

Brand

Inspektion brandskydd
1 inspektion(er)/ar

Inspektionen &r ett stéd at verksamheten och ger en aktuell bild éver brandskyddet och vilka brandrisker som finns. Tillsammans med

Anticimex tekniker utvarderas och planeras samarbetet for att komma till ratta med konstaterade avvikelser, samt férstaelse hur dessa
uppkommit. Inspektionen sker minst en gang per ar baserat pa verksamheten och hur stora brister som finns.

Service - handbrandsldckare
Serviceintervall 1 gang(er)/ar

Anticimex kontrollerar och utfér service pa verksamhetens handbrandslackare. Vid behov sker komplettering med nya slickare samt gamla
byts ut. Antal, typ och placering av handbrandsléckare baseras pa tidigare genomférd riskinventering.

Provtryckning inomhusbrandpost
2 inomhusbrandpost(er).

Provtryckning av inomhusbrandpost sker vart femte ar.

Kontroll - inomhusbrandpost
2 inomhusbrandpost(er).

Anticimex kontrollerar och utfor vid behov service pa éverenskommet antal inomhusbrandposter pa foretaget. Vid behov, da sarskild
6verenskommelse tréffats, genomfor Anticimex utbyte av inomhusbrandposter.

Kontroll - rékluckor
Antal rékluckor 3 st.

Anticimex kontrollerar och smérjer rékluckor. Da sarskild 6verenskommelse traffats kan Anticimex dven utféra 6vrig service pa rékluckor
samt ersatta utbytesdelar.

Support brand
Stod med radgivning da fragor uppstar inom avtalsramarna. Obegransad telefonsupport lamnas under ordinarie kontorstid. Kan inte
problemet I6sas per telefon lamnas support pa plats hos Er.
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